CANTARPROD

CANTARE INDUSTRIALE

P4PSI

Platformele din seria P4PS sunt disponibile intr-o varietate de
dimensiuni si sunt perfecte pentru orice tip de activitate:
productie, receptie si livrare marfa, pregatire comenzi, etc.

Finisajul si vopseaua rezistenta asigura utilizarea cantarului
atat in mediul uscat cat si umed. Varianta din inox transforma
platforma intr-o suprafata rezistenta la umezeala, usor de

curatat, rezistenta la coroziune.

Model Dimensiune | Capacitate cantarire Diviziune (kg)
platan (mm) (kg)
P4PSQ/I-1010 | 1000 x 1000 | 1500 | 3000 0,500 1
PAPSO/I-1212 | 1200 x 1200 | 1500 | 3000 0,500 1
P4PSO/1-1215 | 1200 x 1500 | 1500 | 3000 0,500 1
P4PSO/I-1515 | 1500 x 1500 | 1500 | 3000 0,500 1
P4PSO/1-1520 | 1500 x 2000 | 1500 | 3000 0,500 1
P4PSO/1-2020 | 2000 x 2000 | 1500 | 3000 | 5000 | 0,500 1 2

* dimensiuni personalizate la cerere

Picioarele reglabile permit instalarea platformei chiar si pe suprafete
neregulate, asigurand transmiterea optima a greutatii catre cele patru

celule de greutate.

Cele patru celule de greutate, montate in cele patru colturi, asigura

acuratetea cantaririi.

Celulele sunt confectionate din nichel, grad de protectie IP67, marca
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M aprobat metrologic

i10 / i10s este un indicator de greutate
de Tnalta performanta, certificat in
conformitate cu Directiva 2014/31/UE,
privind stabilirea conditiilor de punere
la dispozitie pe piata a aparatelor de
cantarit cu functionare neautomata.
Intervalul de temperatura pentru
functionare este -5/ +40 gr. C.
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